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•Részletes teherbírási értékeket lásd a kiadott alkalmazási és tervezési 
útmutatóban. Számítási módszertől függően, koszorúval egyesített 
vázkerámia nyomott öv esetén magasabb nyomott övre is szükség lehet 
azonos szerkezeti teherbírási érték elérésére.

Magasság: 65 mm
Szélesség: 100 mm

Súly: 12,7 kg/fm

Alkalmazási előnyök:
■ 10-cm válaszfalakhoz ideális megoldás

■ Könnyen mozgatható, emelhető

■ Jól vakolható égetett kerámia felületet biztosít

■ Nem éghető (A1)

■ Egyszerűen beépíthető

■ Jól illeszkedik a ház méretrendjébe

Könnyebb lett, 
de az eree

A méltán népszerű Porotherm A-10-es áthidaló 
utódja, a Porotherm A-10 neo nem veszített 
teherbírásából, viszont harmadával könnyebb lett, így 
a beépítés is sokkal egyszerűbb, hiszen a kevesebb 
mint 13 kilogrammos, 65x100 mm keresztmetszetű 
áthidaló könnyedén felhelyezhető.

Javasoljuk minden épülő épülethez, 
legyen családiház, társasház, vagy 
közösségi épület.*

Alkalmazási feltétel:
A Porotherm A-10 neo áthidaló képezi a szerkezet 
alsó húzott övét, a felső nyomott övét pedig a kisméretű 
tömör tégla vagy üreges falazóelem ráfalazás vagy 
rábetonozás biztosítja!


