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PORFIX standard Fzzel a vakolassal a kénnylibeton felliletének nedvesitése utan a falazatban valamennyi
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a régebbi kiszaradt kozfalakat tobbszor is. A szétdolgozott habarcsot hordjuk fel rozsdamen-
tes simitoval 8mm vastagon. Hervadds utin egy kovetkezd habarcsot hordjunk fel. A teljes
feliilet végdl file vagy habegyenlitovel kisimitodik allandd nedvesités mellett. A vakolat teljes
ajanlott vastagsaga 8-10mm. A dekorativ habarcsot és bevonatokat az igy kialakitott vakolatra
lehet felhordani 28 nap utan. A habarcs killsé és belsé haszndlatra alkalmas azzal, hogy kiilsd
hasznilat esetén iveg-textil hilo hasznalata ajanlatos, A falazd idom kiilsé alapfeliletét
PORFIX el6fecskendezdvel lassuk el. A vakolat min. ajanlott vastagsaga 8-10 mm és a kiilso
vakolat min. vastagsaga 15mm.

PORFIX standard Ezzel a vakolassal a konnylbeton feliiletének nedvesitése utan a falazatban valamennyi
egyenlatlenség kiegyenlitddik (a habarcsot hagyjuk megszaradni). A falazatot nedvesitsiik be,
a régebbi kiszaradt kozfalakat tobbszor is. A habarcsot géppel hordjuk fel a sziiksépes vastagsagra
(8-10mm), léccel egyenesitiiik és hervadas utan egy file vagy habegyenlitovel kisimitodik.
A dekorativ habarcsot és bevonatokat az igy kialakitott vakolatra lehet felhordani 28 nap utin,
A habarcs kiilsé és belsé hasznalatra alkalmas azzal, hogy kiilsé hasznalal esetén Gveg-textil
halé hasznalata ajanlatos. A falazé idom kiilsé alapfeliiletét PORFIX el6fecskendezivel lassuk
el Az tiveg-textil halo a vakolat felsé harmadara legyen felrakva,

vakolat gépi felhordasa

e a nyilasok szélénél levd helyeket

e parkany deszkdk alatti helyeken \ /

o 2 teherhordo és nem teherhordo kozfalak érintkezési feliileteit
ea nem teherhordo kizfalak mennyezet érintkezési feliileteit

Mit szﬂkséges behalozni? e az dsszes konnydbeton és mas anyagok kozotti dtmenetet /‘ - ‘

Dilaticio e a kiilsd falazatnal legleliebb minden 20 mként ‘ ‘
enem leherhordo kozfalakndl legfeljebb 6 m-ként
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Vakoldanyag: PORFIX falazd idomok és kozfal elemek .. : : -] .PuHle

A szamitasha beleszamitani a PORFIX rendszer kovetkez6 kiegészit6 vélasztékat:

PORFIX athidalok - nem teherhorda falak nyilasainak athidalasara (]
PORFIX U-profilok teherhordo falak athidalasara .o - . ]
U-profilok kifeszitett koszortira 0 o i |:|
PORFIX mennyezeti rendszer - mennyezetbetét és vasheton mennyezettarto .. i |:|

A kérvényhez sziikséges csatolni a teljes dokumentaciot: - egyes emeletek alaprajza - valamennyi nézetbol, vagasok
MEGJEGYZES: A projektben végrehajtott valtozasok esetén megjeldlni ezeket a rajzokon.
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[] Taldlkozds kereskedelmi tandcsadénkkal




