
	

Évtizedes szakmai tapasztalatunk ás gyakorlott szakembereink 	
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teszik lehetővé Önnek, hogy amit megálmodott, valósággá váljon.  

A kiváló minőség nálunk természetes, 
akár a fa, amivel dolgozunk. 

Engedje szabadjára fantáziáját! Mi megtervezzük, majd rövid határid ő  alatt, kedvező  
áron legyártjuk fa nyílászáróit, az egyszer ű tő l a legbonyolultabb formákig. 
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TOFA Standard TF68 Műszaki tartalom (alap kivitelben) 

Tómbösitott 3 rótegragasztott I. osztülyi alapanyagból 
(hossztoldott alapariyag esetén 50+ osztályon felüli alapanyagból) 
68 mm beépitési mű lység. 

Ug=1 .0 W1m2K 4-16-4 mm fokozott höszigotolt kétréteg ű  üvegezés. 

MILESI lazúros szinminta alapján 4 rólogü gyári felületkezelés 
(21-féle standard szin). 

ROTO NT biztonsági gornbafejes vasalatrendszor, dupla k ő rbelufO 
gumitömités (EPDM mükaucsuk), hibás múködtotés gátlÖ, 
résszellöztetd funkció, GUTMANN szoknyás vizvef ő , szárnyélvédő , 
HOPPE TOKYO kilinccsel (tobbféle választható szinben). 

M űszaki tartalom (alap kivitelben) 

Tömbösifett 4 réfogragasztott I. osztályú alapanyagból (hosszloldot I alap-
anyag esetén 50+ osztalyon felüli alapanyagból) 90 mm beépifési mélység 

Ug=0,6 W1m2K 4-16-4-16-4 mm fokozott hószigetelt háromréteg ű  
MELEGPEREMES (m űanyag távtarfós) livegezés. 

A TELJES SZERKEZET ALAP KIVITELBEN uw=0,9 W1m2K1 

MILESI lazúros szinminta alapján 4 rétegú gyári felületkezelés 
(21-féle standard szin). 

ROTO NT biztonsagi gombafejes er ősitett vasalatrendszer. háromszoros 
körbefulö gumitömités (EPOM m űkaucsuk + az üvegszoritó lécek alatt 
további egyedi tömitó szalaggal ellátva), hibás müködtefésgálló. 
résszellözfetö funkcio, GUTMANN szoknyás vizvetó, szárnyélvédó, 
1-IOPPE TOKYO kilinccscl (tobbféle választható szinbent. 
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