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Tisztelt Epittetd!

A Xella Magyarorszag Kft. megalkotta a TEHERHORDO HOSZIGETELEST.

Termékiinket a jol ismert energiahatékonysagi besorolasok alapjan Ytong A+ néwel jeldltuk. Ezzel is
kifejezve, hogy fejlesztéseink eredményeként olyan falazoelemet tudunk az On figyelmébe ajanlani, mely
) kategériat nyit csaladi hazak, tarsashazak egyrétegi teherhordd és vazkitéltd falazatainak koreben

@ A hazai csalddi haz épiték altal régdta ismert és kedvelt Ytong P2-0,5 jelzési falazdelemek a 2006.
szeptembertél érvényben lévo energetikai rendelet kilsé falazatokra vonatkozo kovetelmenyeit 30 cm
vastagsaqtol kiegészitd hészigetelés nélkul is mar nagy tartalékkal kielégitette (U, = 0,38 W/m?K)
Magyarorszagon 1992 6ta hozzavetdlegesen 60 000 lakas épilt meg eddig ezzel a technolégiaval.

Az egyre dragabb és fogyd energiaforrasok mindenkit a takarékossagra dsztondznek. Mi ezt ajanljuk
Onnek azzal, hogy az Ytong A+ termékcsaldd segitségével a kovetelményekhez képest 45-80%-kal
jobb hoszigetelo képességii falakat tudunk létrehozni Ugy, hogy ekdzben nem generalunk - esetleges
nem atgondolt kiegészito hoszigetelés beépitésével - paratechnikai problémakat sem.

Ennek alatdmasztasara egy osszehasonlitas:

Kiils falazatok hdatbocsatasi értékei U [W/mZK] )
“Kovetelmény Vizkeramia + EPS hoszigetelés @ Ytong A+ v

30 em+ 5 A0 cm +8 30 cm 375 em
o
0,45 0,31 0,28 0,31 0,25
%
@ Ugyanezen terméket hasznaljuk passzivhazak épitésére |s,

azaz akar U = 0,11 ['] W/m“K teljesitmény is elérhetd.

Természetesen az Ytongnal megszokott elonyds tulajdonsagok az A+ termekeknél is megmaradtak,
melyek kozul a legfontosabbak:

e nem eghetd,

e héhidmentes a rendszerelemekkel kombinalva,
e légzaro,

» paraatereszio,

* |0 hangszigeteld,

e természeles alapanyagok,

e koltséghatékony szerkezeti vastagsagok,

* alacsony kivitelezési kollseég,
s kdrnyezetbarat.

Az Ytong A+ optimalis megoldast kinal az On szamara, ha hossz(tavra kétséghatékonyan, jelentés
épitési és mikodési energiakal megtakaritva kivanja kialakitani lakokornyezetét.



